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	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FLAMA SOBRE MATERIAL IMPREGNADO CON RETARDANTE DE FUEGO MARCA BURNBLOCK – PROYECTO 014C

REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA FISICA
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Ciudad del Carmen, 29 de julio de 2009

Minuta Y REPORTE DE ACTIVIDADES 
PROTOCOLO DE PRUEBA

1- Objetivos y procedimientos

El Objetivo fue Evaluar la tecnología “Retardante al Fuego Burnblock”, para determinar si es una tecnología factible de su utilización en términos ambientales, de seguridad y salud, para retardar el fuego en textiles y otros materiales utilizados en centros de operación de PEP. 

Se realizaron ensayos de resistencia al fuego de diferentes materiales siguiendo la metodología del  método estándar de resistencia a la flama ASTM D6413-99 con exposición a la flama, se hizo uso de un soplete de gas, los ensayos se realizaron con dos piezas del mismo material,  uno de ellos fue impregnado con el  “retardante al fuego Burnblock” y el otro fue material de referencia que fue sometido al mismo ensayo, para establecer las diferencias del proceso. 

El material de ensayo fue entregado por duplicado por el representante de Ecosolution y recepcionado por personal del laboratorio de la UNACAR,  cada una de las piezas fueron pesadas antes de ser impregnadas con el producto “Retardante al Fuego Burnblock” anotando su peso en hojas de control.
Después de pesarlas, las muestras se guardaron en bolsas selladas y numeradas del número 1 al  18, las muestras pares fueron impregnadas con Burnblock por inmersión directa  y posteriormente se dejaron secar en la sala de preparación del laboratorio, una vez seca se pesaron y se guardaron en la respectiva bolsa. Una vez en la bolsa las muestras se guardaron en una  gaveta. La gaveta fue cerrada con llave y sellada entregando la llave al representante de PEMEX, al siguiente día (29 de julio de 2009) el representante de PEMEX  abrió la gaveta para sacar las muestras y se practico el ensayo.
Los ensayos fueron realizados en espacios abiertos bajo condiciones ambientales estándar. Las piezas de los ensayos fueron suspendidos en armazón metálico colgadas y sujetadas por pinzas metálicas, se colocaron las dos muestras impregnadas y sin impregnar.

La colocación de las muestras estuvo a cargo del personal de Ecosolution bajo la observación de los evaluadores del ensayo. 

La exposición a la flama de los materiales estuvo  a cargo de dos personas de Ecosolution, uno de ellos (ayudante 2), se encargo del manejo de los extintores para usarlos, en caso de ocurrir alguna emergencia, cosa que no ocurrió,  la segunda persona (Ayudante 1), aplico la flama a los materiales, en tres direcciones vertical, horizontal y trasversal.

Los evaluadores verificaron la ejecución de los siguientes pasos:

a) El quemador o soplete fue colocado a 19 mm (0,75 pulgadas) de distancia del material a probar. 

b) El material se expuso a la flama del soplete por 12 segundos +- 50 en cada dirección (vertical, horizontal y transversal). 

c) En los casos donde ocurrió combustión del material, después de retirar el soplete se dejo hasta la extinción de la flama,  los evaluadores tomaron el tiempo que duro la flama, después de extinguirse la flama los evaluadores dieron las instrucciones para  apagar las brasas con los extinguidores. 

Los evaluadores realizaron lo siguiente:

a) Toma de  los tiempos con cronometro y dando las indicaciones a los encargados de realizar el ensayo.
1. Exposición a la flama del soplete sobre el material de ensayo

2 .Retiro de la flama del soplete sobre el material de ensayo

3 .Extinguir las brasas de los materiales que estaban en combustión.

b) Observaron y consignaron en las hojas de control del ensayo si existió fusión o goteo del espécimen durante la exposición a la flama. 

c) Midieron  los tiempos de resistencia al fuego antes de quemarse el material y la extensión de quemado en las tres direcciones en el caso de los materiales impregnados con “Retardante al Fuego Burnblock”

2 - Procedimiento de la prueba:

1 – Se impregnaron las muestras de números pares con el producto Burnblock el 28 de julio de 2009 a las 17h. Las muestras de números impares no fueron impregnadas con el producto Burnblock.

2 – Se dejo secar las muestras impregnadas durante 12 horas.

3 – La prueba se inicio el 29 de julio de 2009 a las 9h y 30min.

4 – Las muestras fueron colgadas en pares (impregnada y no impregnada) en una armazón de hierro, donde se aplico la flama. La flama se aplico horizontal, vertical y transversalmente de acuerdo al protocolo de prueba.

5 – Fueron tomados los tiempos durante la prueba por los evaluadores y consignada en las hojas de control.

6 – Al final de la prueba las muestras se pesaron nuevamente.

3 - Comentarios generales

Los ensayos realizados a las muestras impregnadas con el producto Burnblock inhiben la propagación del fuego. 

Los productos de la combustión de estas mismas muestras son cenizas, con excepción de las muestras de madera de pino que mostraron presencia de resina pero no se  propago la combustión.

Las muestras que no fueron impregnadas con el producto Burnblock se combustionaron de diferentes formas según el material.

Se realizaran un informe de la prueba física  que será entregado posteriormente.
Obs.: Se anexan copias de las hojas de control de la prueba física.

Siendo las 1:45 pm del día 29 de julio de 2009 se levanto la presente minuta en Cd del Carmen, Campeche en las instalaciones del campus 3 edificio D, en la UNACAR, ubicado en carr. Carmen  Puerto Real, km 7.5, firman al calce los asistentes y se anexa lista de invitados.
Asistentes:

Alejandro Ortega Osório



PEMEX-SSIPA-PEP
Alfredo Vera Moran




CEISPPA

Cristina Trisciuzzi




CEISPPA

Federico Gutierrez Ocampo


UNACAR

Alberto Espinosa Barba



BURNBLOCK

Lista de invitados-observadores:

Salustino Paredes Garcia



Unacar-Offshore

Angel Dias Soares




Diarqco/Gic-Siim

Damares Moreno Vicente



UNACAR-Offshore

Rodolfo Landa Orta




UNACAR-Offshore

Miguel Angel anaya nochebuena

UNACAR-Offshore

Arturo YepeZ barrientos



pep-comsa

loana galvez 




   BURNBLOCK-eCOSOLUTION
claribel fernandez ramos

   BURNBLOCK-eCOSOLUTION
ALBERTO ESPINOSA POZO                                BURNBLOCK-eCOSOLUTION
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